
Catalogo 

2008
EDIZIONE ITALIANA

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



ENOLGAS BONOMI, che ha sempre considerato la
Qualità un fattore strategico, è stata una delle prime
aziende italiane del settore ad implementare un Sistema
di Assicurazione Qualità secondo le normative america-
ne, prima ancora che fossero redatte le ISO 9001.
Di conseguenza, già nel 1991 ENOLGAS BONOMI ha
ottenuto l’approvazione del Sistema di Assicurazione
Qualità secondo le normative ISO 9000, come certificato
rispettivamente dall’ ICIM-CISQ, quale Istituto di
Certificazione Italiano e dall’ IQNET, come Rete di
Certificazione Internazionale.

ENOLGAS BONOMI, consapevole del fatto che la Qualità
non ha limiti di tempo e di spazio, è continuamente
impegnata ed orientata al costante miglioramento del
prodotto, del servizio e della collaborazione con clienti e
fornitori.
Per questo motivo, l’obiettivo primario di ENOLGAS
BONOMI è la soddisfazione del cliente, in linea con i rife-
rimenti della normativa UNI EN ISO 9001:2000.
Per raggiungere e superare questo obiettivo, ENOLGAS
BONOMI cura particolarmente la selezione e la forma-
zione del personale, essendo convinta che le risorse
umane vengano prima di tutto.

CERTIFICATO SISTEMA QUALITA’ 
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ENOLGAS BONOMI, credendo fortemente nella qualità e
nella sicurezza dei propri prodotti, ha voluto la certifica-
zione delle valvole a sfera, pur non esistendo obblighi di
legge al riguardo, per dare garanzia ai propri clienti della
conformità del prodotto ai requisiti della norma tecnica
europea EN 331, recepita in Italia come UNI EN 331.

ICIM, ente terzo e indipendente, nell’ambito della certi-
ficazione volontaria e regolamentata di prodotto, che ha
certificato diverse linee o famiglie di prodotti nei settori
dell’anti-intrusione, della sicurezza, della pressione, del-
l’edilizia, delle macchine e della segnaletica stradale, è
uno dei primi organismi di certificazione nati in Italia e si
colloca oggi tra i primi dieci enti che, nel Paese, coprono
il 94% dell’attività relativa ai sistemi di gestione per la
qualità. 
ll Marchio ICIM “P”, che compare sulle valvole a sfera
Enolgas, garantisce l’applicazione delle norme tecniche
relative alla sicurezza, affidabilità e qualità del prodotto.

Il certificato di garanzia dell’applicazione della direttiva
PED, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza per
apparecchiature in pressione, è stato ottenuto da
Enolgas fin dal 2003. L’ente di certificazione BUREAU
VERITAS ha verificato l’effettiva applicazione del conte-
nuto della direttiva, rilasciandone ad Enolgas la relativa
conformità al modulo H.

Per le valvole industriali in acciaio è applicata la direttiva
94/9/CE, denominata ATEX, che stabilisce i requisiti essen-
ziali di sicurezza e salute in ambienti potenzialmente
esplosivi. Le valvole di produzione Enolgas riportano la
marcatura che ne garantisce la conformità.

CERTIFICATI DI PRODOTTO 
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Valvola a sfera a passaggio totale per gas serie pesante
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Valvola a sfera a passaggio totale per gas serie pesante
OMEGA APPROVATA EN 331

CORPO  

MANICOTTO

SFERA

SEDI LATERALI

PERNO

ANELLO ANTIFRIZIONE

O-RINGS

LEVA

DADO AUTO-BLOCCANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le valvole a sfera OMEGA hanno il perno di manovra montato

dall’interno. Questo sistema è chiamato “antiscoppio” perchè

offre maggior garanzia contro la fuoriuscita accidentale del

perno e del relativo sistema di tenuta, e per l’impossibilità di

essere erroneamente manomesso dall’esterno.

Le valvole a sfera OMEGA presentano una doppia tenuta con

anelli O-Rings in elastomero, scelto per l’elevata resistenza

all’invecchiamento.
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Perno antiscoppio a doppia tenuta
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mente accessibili e la leva di manovra sia libera e possa essere

ruotata facilmente e completamente nelle posizioni di aperto

e chiuso. Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola

avviene in senso orario, mentre l’apertura in senso antiorario.

Per la tenuta degli attacchi filettati della valvola alle tubazio-

ni, riferirsi a quanto previsto dalle norme UNI ISO7, UNI ISO

228 o altre norme applicabili a seconda dei casi.

L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da

evitare sollecitazioni di flessione, torsione o altre forze che pos-

sano danneggiare la valvola, impedirne la tenuta ed il corretto

funzionamento.

L’avvitamento alla tubazione deve avvenire con mezzi idonei

utilizzando i piani della valvola appositamente previsti. La cop-

pia di serraggio deve essere tale da garantire la tenuta senza

deformare o rovinare alcuna parte della valvola.

Al termine dell’installazione è necessario procedere alla verifi-

ca della tenuta delle giunzioni e dell’impianto riferendosi alle

norme tecniche e alle leggi applicabili.

Evitare qualsiasi manomissione delle valvole con particolare

riferimento ai componenti che garantiscono la tenuta, agli

organi di manovra ed ai fermi meccanici di apertura e chiusu-

ra.

Non lasciare per lunghi periodi la valvola in posizioni interme-

die tra quelle di completamente aperto e chiuso. Questo può

comportare un danneggiamento delle guarnizioni, della sfera,

pregiudicare la tenuta ed il funzionamento della valvola stes-

sa.

Se dopo un lungo periodo di inattività, le valvole specie di

grosse dimensioni, si induriscono o si “bloccano”, usare un

tubo o altro oggetto similare che infilato sulla leva faccia da

prolunga a quest’ultima e faciliti la manovra.Per un buon fun-

zionamento e tenuta della valvola è consigliabile installare un

filtro raccoglitore di impurità almeno a monte della valvola

stessa.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai rivenditori

autorizzati o direttamente alla ENOLGAS BONOMI S.p.A.

APPROVAZIONI INTERNAZIONALI
Le valvole a sfera OMEGA sono approvate a norma EN 331 e

soddisfano le specifiche contenute nelle norme UNI-CIG 8274 e

8275.

Le valvole a sfera OMEGA hanno ottenuto approvazioni uffi-

ciali per l’utilizzo con gas in vari paesi.

CARATTERISTICHE
Progettate appositamente per l’impiego con gas.

Serie pesante, passaggio totale.

Tenuta perfetta a bassa e alta pressione.

Lunga durata senza manutenzione.

FILETTATURE
Estremità filettate UNI ISO 7/1.

IMPIEGHI
Le valvole a sfera OMEGA sono adatte per tutti i tipi di gas:

gas di città (1^famiglia), gas metano (2^ famiglia) e gas liquidi

(3^ famiglia) nell’impiantistica di gas a bassa e media pressio-

ne.

Le valvole a sfera OMEGA sono anche adatte per l’uso con

acqua calda e fredda, aria compressa, olii e idrocarburi in

generale.

PRESSIONE DI ESERCIZIO
Per gas max 5 MOP.

Per altri usi con liquidi da PN 64 (1/4") a PN 16 (4").

Vedere diagramma pressione/temperatura.

LIMITI DI TEMPERATURA
Per gas -20°C  +60°C.

Per altri usi -20°C  +140°C.

Vedere diagramma pressione/temperatura.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione: oriz-

zontale, verticale, obliqua, ecc., purché siano visibili e facil-

S P E C I F I C A  M A T E R I A L I

PARTICOLARI MATERIALI DESCRIZIONE

1 Corpo CW 617 N UNI EN 12165 Stampato da barra, nichelato

2 Manicotto CW 617 N UNI EN 12165 Stampato da barra, nichelato

3 Sfera CW 614 N UNI EN 12164 Da barra, nichel-cromata

4 Sedi laterali P.T.F.E. Vergine

5 Perno CW 614 N UNI EN 12164 Da barra, nichelato

6 Anello antifrizione P.T.F.E. Vergine

7 O-Rings Elastomero Adatto all’uso per gas

8 Leva Acciaio zincato Plastificata P.V.C. gialla

Farfalla AL UNI5076 Plastificata gialla

9 Dado auto-bloccante Acciaio 8G Zincato
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Valvola a sfera a passaggio totale per gas serie pesante
OMEGA

art. S.0268

Valvola a sfera con serratura a doppia funzione

VANTAGGI
Sistema di chiusura sicuro. Sistema di morosità pratico e veloce,

che evita  il laborioso fissaggio, mediante la tradizionale piom-

batura con il filo. (Per morosità si intende la possibilità da parte

del responsabile dell’impianto di impedire all’utente l’apertura

della valvola. Esempio l’azienda che chiude il gas agli utenti che

non pagano). Due chiavi per l’utente  (di  colore grigio) fornite

insieme alla valvola. Una chiave maestra per il responsabile del-

l’impianto che funge sia da passepartout che da morosità (di

colore giallo) fornita solo a richiesta.

N° 100 combinazioni sotto la stessa chiave maestra.

IMPIEGHI
Reti di distribuzione del gas in particolare per la valvola della

mensola contatore, in risposta al requisito della norma UNI

9036, sulla sicurezza del gas.

Impianti di distribuzione e cisterne di stoccaggio per acqua, o

vari liquidi che si vogliono tenere protetti dall’uso pubblico.

La serratura è montata sulle valvole della serie OMEGA (vedi

articoli nelle pagine seguenti), adatte sia per gas, acqua che per

altri liquidi compatibili.

POSIZIONE NORMALE

3- Con la chiave in questa
posizione la valvola può esse-
re bloccata in posizione OFF
e NON PUÓ essere bloccata
con la chiave utente.
(Chiave gialla in dotazione
all’ente erogatore)

POSIZIONE DI MOROSITÁ

2- Con la chiave in questa
posizione la valvola può esse-
re bloccata in posizione OFF
e la chiave PUÓ essere estrat-
ta.

POSIZIONE DI 
BLOCCAGGIO UTENTE

4- Con la chiave riportata in
questa posizione dall’ente
erogatore la valvola ritorna a
funzionare normalmente.

RITORNO POSIZIONE 
NORMALE

POSIZIONE ATTIVABILE 
CON LA SOLA CHIAVE 
PASSEPARTOUT

1- Con la chiave in questa
posizione la valvola funziona
normalmente ON-OFF e la
chiave NON PUÓ essere
estratta.
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Art. S.0251 OMEGA

Art. S.0252 OMEGA

Art. S.0257 OMEGA

Art. S.0258 OMEGA

Valvola a sfera due femmine a passaggio tota-
le  con cappuccio di piombatura, nichelata.

SIZE

øA pass.

B mm

øC mm

D mm

E mm

SW1 mm

SW2 mm

Peso gr.

2”

15

39,5

23

15

59,5

25

11

240

w”

20

49

25,5

16,3

70

31

12

330

1”

25

53,5

25,5

19,1

83

38

12

590

1”4

32

69,5

34,5

21,4

98,5

47

15

994

1”2

40

75,5

34,5

21,4

108

54

15

1526

2”

50

92,5

40,5

25,7

130

66

18

2604

3”

80

113,2

47

33,3

182,5

97

21

-

4”

100

139

47

39,3

219

124

21

-

3”

80

122

55

33,3

182,5

97

-

4”

100

130

55

39,3

219

124

-

2”2

65

103,5

40,5

30,2

158

83

18

3430

Valvola a sfera maschio/femmina  a passaggio
totale con cappuccio di piombatura, nichela-
ta.

SIZE

øA pass.

B mm

øC mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

SW1 mm

SW2 mm

Peso gr.

2”

15

39,5

23

15

13,2

37,25

29,75

67

25

11

244

w”

20

49

25,5

16,3

14,5

41

35

76

31

12

361

1”

25

53,5

25,5

19,1

16,8

47,4

41,6

89

38

12

595

1”4

32

69,5

34,5

21,4

19,1

54

49

103

47

15

1019

1”2

40

75,5

34,5

21,4

19,1

59,6

53,9

113,5

54

15

1576

2”

50

92,5

40,5

25,7

23,4

71,6

64,9

136,5

66

18

2631

Valvola a sfera due femmine a passaggio
totale con cappuccio giallo piombabile, per
colonne montanti GAS, nichelata.

SIZE

øA pass.

B mm

øC mm

D mm

E mm

SW mm

Peso gr.

w”

20

52,5

31,5

16,3

70

31

340

1”

25

57

31,5

19,1

83

38

600

1”4

32

73

40,5

21,4

98,5

47

1006

1”2

40

79

40,5

21,4

108

54

1538

2”

50

96

47,5

25,7

130

66

2618

2”2

65

107

47,5

30,2

158

83

3312

Valvola a sfera maschio/femmina  a passaggio
totale con cappuccio giallo piombabile, per
colonne montanti GAS, nichelata.

SIZE

øA pass.

B mm

øC mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

SW mm

Peso gr.

w”

20

52,5

31,5

16,3

14,5

41

35

76

31

390

1”

25

57

31,5

19,1

16,8

47,4

41,6

89

38

605

1”4

32

73

40,5

21,4

19,1

54

49

103

47

1031

1”2

40

79

40,5

21,4

19,1

59,6

53,9

113,5

54

1588

2”

50

96

47,5

25,7

23,4

71,6

64,9

136,5

66

2645
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Valvola a sfera a passaggio totale per gas serie pesante
OMEGA

Art. S.0261 
OMEGA-MENSOLA

Art. S.0263 
OMEGA-MENSOLA

Art. S.0260 
OMEGA-MENSOLA

Mensola a sfera per contatore gas interasse
110mm con zanca per fischer, con farfalla,
sabbiata.

SIZE

A mm

øB 

øC 

øD pass.

øE 

F mm

G mm

H mm

SW1 mm

SW2 mm

Peso gr.

w”x1”4

110

1”4

1”

17,5

w”

32,5

73

16,2

31

46

841

1”x1”4

110

1”4

1”

22

1”

32,5

92

19,1

38

46

1011

Mensola a sfera per contatore gas interasse
110mm con zanca da murare, con farfalla,
sabbiata.

SIZE

A mm

B mm

C mm

øD 

øE pass.

øF mm

SW1 mm

SW2 mm

Peso gr.

w”x1”4

73

16,2

32,5

1”4

17,5

w”

31

46

479

1”x1”4

91

19,1

31,5

1”4

22

w”

38

46

631
Valvola a sfera femmina per contatore gas,
con farfalla, sabbiata.

SIZE

A mm

øB mm

øC mm

øD pass.

øE mm

F mm

G mm

H mm

SW1 mm

SW2 mm

Peso gr.

w”x1”4

110

1”4

1”

17,5

w”

32,5

73

16,2

31

46

835

1”x1”4

110

1”4

1”

22

1”

32,5

92

19,1

38

46

1005

Art. S.0264 
OMEGA-MENSOLA

SIZE

A mm

B mm

øC

øD 

øE

SW mm

Peso gr.

w”x1”4

85

32,5

w”

1”4

46

276

1”x1”4

85

32,5

1”

1”4

46

284Cannotto con traversa per mensole a sfera
per contatori gas, interasse 110mm, zincato.
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